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•256 antennas 
•5.7 GHz   
 
 
•Longest baseline 622 m 
•Spatial resolution 21′′(15’’) 

 

•http://badary.iszf.irk.ru/index.php 
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•48 antennas 
•5 frequencies in the 4–8 GHz    
range 
 
 
•Longest baseline 107 m 
•Spatial resolution 1’-2‘ 
 

 

 
•http://badary.iszf.irk.ru/srhCorrPlot.php 



 
Correlation plots 



Frequencies 
4.5 GHz  
5.2 GHz 
6.0 GHz 
6.8 GHz 
7.5 GHz 

Каждая тачка корреляционной кривой является суммой 

коэффициентов корреляции, полученных различными 

парами антенн. 

Чувствительность корреляционных кривых по плотности 

потока достигает 10
–4

 с.е.п. для компактных источников. 

 



Frequencies 
4.5 GHz  
5.2 GHz 
6.0 GHz 
6.8 GHz 
7.5 GHz 

Радиогелиограф работает в широкой полосе частот, поэтому его 

данные, в том числе и корреляционные кривые, подвержены ряду 

техногенных и естественных помех 
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7.5 GHz 
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Моменты затенения для пар антенн 192-191 (темная область 

в центре), 192-64 (темная область слева), 192-65 (темная 

область справа) 

 



• Данные Сибирского Радиогелиографа 

подвержены ряду радиочастотных помех.  

• Благодаря высокой чувствительности 

корреляционных кривых, можно выявить 

зависимость помех от времени года 

(склонения) и времени дня (часового 

угла).  

• Одной из причин такого рода помех 

является затенение при малых антенных 

базах, когда одна из антенн попадает в 

область геометрической тени соседней 

антенны. 




