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СЕТЬ ЛЧМ ИОНОЗОНДОВ ИСЗФ СО РАН 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЧАСТИ 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЧАСТИ 

MCP2210 

USB-SPI 

КОНВЕРТОР 

– Стабильность выходной частоты  1.16 x 10 -12 

– Термостабилизированный генератор частоты 10 МГц 

– PPS сигнал 



РАЗРАБОТКА НОВОЙ ПЛАТЫ ГЕНЕРАТОРА 

USB-SPI 

КОНВЕРТОР 

PPS ВХОД ФИЛЬТР 50 МГц 

DC-DC 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ПОДСТРОЙКА 

ВЫХОДНОГО ТОКА 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИЕМНОЙ ЧАСТИ 

МИКРОСХЕМА ICS601-01 – НАСТРАИВАЕМЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С 

НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

УМЕНЬШИЛСЯ УРОВЕНЬ 

КОМБИНАЦИОННЫХ ЧАСТОТ 

УМЕНЬШИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ К 

МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ 

УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛЛИЧЕСТВО 

СБОЕВ ПРИЕМНОЙ ЧАСТИ 
Спектр частоты 30 МГц  

на старом генераторе (слева) и на новом (справа) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


