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Постановка задачи 

• Обработка всего массива экспериментальных данных 

• Поиск зон сильного зашумления, сопоставление с 
измерениями флуктуации параметров полета самолета, 
выделение участков сигнала непригодных для 
детектирования зон турбулентности из-за шумов 

• Анализ лидарного сигнала, расчет статистических 
характеристик, выделение особенностей, характерных 
для влияния аэрозоля 
 

 



Зондирование атмосферы лидаром 



DELICAT 
DEmonstration of LIdar based Clear Air Turbulence detection 

 

11 полетов 

175 Gb данных 

Испускаемый импульс = 7,7 сек 

Высота от 4 до 15 км 

 Длина зондирования 12 до 15 км 



Первичная обработка  



Отбор важных зон ТЯН 



Корреляция  сигнала 
 
 
 
 
 

Анализ и обработка  

Коэффициент корреляции 

Зависимость интенсивности сигнала от 
времени 

Спектральная оценка 



Заключение 

• Выделены характерные частотные характеристики шумов сигнала 
и их связь с параметрами аэрозоля и флуктуациями направления 
полета самолета 

• Создана численная модель лидарного зондирования с борта 
самолета в присутствии аэрозоля основанная на существующей 
аналитической теории 

• Проведен анализ спектральных характеристик измеряемого 
сигнала 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


